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Рис. 11.	Асортимент RF-з’єднувачів TE Connectivity

Перед вибором з’єднувача важливо 
зрозуміти, який його клас потрібний.

Визначення класу:
•	 Універсальний з’єднувач (клас  2). 

Виготовлено з найпоширенішими 
допусками розмірів із забезпечен-
ням мінімальних встановлених ха-
рактеристик продуктивності та су-
місності. Вимоги до відбиття можуть 
бути визначені або не визначені.

•	 Високопродуктивний з’єднувач 
(клас  1). Вказує межі відбиття від-
повідно до змін частоти. Допуски на 
розміри, необхідні для з’єднувачів 
класу  1, не обов’язково суворіші, 
ніж для класу  2, але виробники по-
винні обирати такі допуски, які від-
повідатимуть вимогам до відбиття.

•	 Стандартний випробувальний з’єд
нувач (клас 0). Виготовлений з висо-

кою точністю певний тип з’єднувача, 
що використовується для вимірюван-
ня відбивної здатності з’єднувачів 
класу 1 та класу 2. Помилки вимірю-
вання, спричинені цими з’єднувача-
ми, можна ігнорувати.
В лабораторіях та приладах зазви-

чай використовуються з’єднувачі кла- 
су 0. В телекомунікаційних, комунікацій-
них, медичних та промислових засто-
суваннях зазвичай використовуються 
з’єднувачі класу  1, тоді як в побутовій 
електроніці зазвичай використовують-
ся з’єднувачі класу  2. З’єднувачі у вій-
ськових застосуваннях мають особливі 
вимоги відповідно до національних вій-
ськових стандартів.

Матеріали та покриття RF-з’єднува-
чів відіграють вирішальну роль у їх про-
дуктивності, надійності та довговічності. 

ВЧ/НВЧ продукція компанії TE Connectivity 
для бездротового зв’язку 
та GPS/GNSS застосувань
Рішення для радарних систем, навігації, 
геодезії, картографії, систем безпеки, 
спеціальних та аерокосмічних застосувань, 
безпілотних апаратів та систем РЕБ*
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RF-З’ЄДНУВАЧІ TE CONNECTIVITY

Компанія TE Connectivity проєктує 
та виробляє широкий асортимент 

RF-з’єднувачів (з’єднувачі, адаптери, ка-
бельні збірки) (рис.  11), розроблених 
для надійної передачі даних, живлення 
та сигналів для вибагливих рішень, в 
нормальних та екстремальних умовах 
використання. З’єднувачі класифікують 
за різними ознаками: призначенням 
(живлення, аудіо/відео, комп’ютерні, 
сигнальні), номінальними параметрами 
(напругою, силою струму, частотним 
діапазоном), методом монтажу (на  па-
нель, на дріт, на плату), способом з’єд-
нання контактів (гвинтовий, обтиск, па-
яння) та рівнем захищеності від впливу 
зовнішнього середовища (наприклад, 
за системою IP).

Портфоліо з’єднувачів TE налічує по-
над 4 000 варіантів.

Типи RF з’єднувачів
RF-з’єднувачі (ВЧ та НВЧ) — це елек-

тричні з’єднувачі, які використовуються 
для передачі радіочастотних сигналів. 
В промисловості вони також відомі як 
коаксіальні з’єднувачі.

*	 Закінчення. Початок див. CHIP NEWS, №  8, 
2025.

https://www.te.com/en/products/connectors.html
https://www.te.com/en/products/connectors.html
https://www.te.com/en/products/connectors/rf-connectors.html
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Рис. 12.	З’єднувачі типу SMA, частотний діапазон до 26.5 ГГц

Рис. 13.	З’єднувачі типу N, частотний діапазон до 11 ГГц 
(і прецизійні типи до 18 ГГц)

Рис. 14.	З’єднувачі типу BNC, частотний діапазон 
до 4 ГГц

Поширені типи матеріалів: чиста мідь, 
берилієва мідь, фосфорна бронза, ла-
тунь, нержавіюча сталь, алюміній.

Поширені типи покриттів: золото, 
срібло, чиста мідь, нікель, хімічне ніке-
льоване золото.

В RF-системах зазвичай хвильовий 
опір становить 50 або 75 Ом. 50 Ом 
поширений у більшості радіочастот-
них застосувань, таких як бездротовий 
зв’язок, радари та мікрохвильові печі. 
75  Ом поширений у відео- та аудіо 
застосуваннях.

Класифікація RF-з’єднувачів за роз-
міром наведена в таблиці 2.

Приклади популярних RF-з’єднувачів:
•	 SMA. Високочастотний, різьбовий, 

зазвичай використовується в лабо-
раторному обладнанні та радіочас-
тотних модулях.

•	 BNC. Низькочастотний, штировий, 
використовується в Ethernet, систе-
мах спостереження та передаванні 
відеосигналів.

•	 N-тип. Вища потужність (у порівнянні 
зі звичайними сигнальними з’єднува-
чами), надійне різьбове з’єднання, 
використовується в радіочастотних 
і мікрохвильових застосуваннях, та-
ких як базові станції зв’язку.

•	 MCX/MMCX. Невеликий розмір, 
швидке штекерне з’єднання, вико-
ристовується в GPS і мобільних за-
стосуваннях.

•	 2.92 мм. Різьбове з’єднання, пові-
тряний діелектрик, використовується 
під час лабораторних випробувань і 
застосуваннях міліметрового діапа-
зону хвиль.
Різні з’єднувачі ТЕ Connectivity вико-

ристовуються в різних діапазонах час-
тот до 110 ГГц (рис. 12–14).

RF-з’єднувачі зазвичай використову-
ються з коаксіальним кабелем. Коаксі-
альні радіочастотні кабельні з’єднувачі 

ТЕ Connectivity доступні в малих розмі-
рах, мають жорсткі допуски електрич-
них характеристик, а також зроблені 
з міцних матеріалів для використання 
в екстремальних умовах експлуатації. 
Вони виготовляються з обтискними, під 
паяння та затискними наконечниками 
для легкого встановлення.

Портфоліо коаксіальних RF-з’єдну-
вачів містить з’єднувачі стандарту MIL, 
що відповідають стандартам M39012, 
M55339, M83517. Ці з’єднувачі вико-
ристовуються в телевізійних прийма-
чах, засобах зв’язку, пристроях Wi-Fi, 
авіоніці, ракетах-носіях, радіолокацій-
них решітках, супутниковому зв’язку 

та промислових або наукових вимірю-
вальних приладах.

Нові RF з’єднувачі та адаптери від 
TE Connectivity на 90 та 110 ГГц мають 
низькі втрати, мінімізують спотворен-
ня сигналу, забезпечують оптимальні 
технічні характеристики (параметри) 
радіочастотних виробів: коефіцієнт стій-
ної хвилі за напругою (КСХН) та інші 
механічні та електричні параметри для 
використання в системах 5G, ATE, на-
стільних, модульних та бездротових при-
строях, радарах, у випробувальному та 
вимірювальному обладнанні, AD&M та 
бездротових системах зв’язку. Такі з’єд-
нувачі та адаптери можуть забезпечити 

Таблиця 2. Класифікація з’єднувачів за розміром

Тип Серія

Мікро MCX, MMCX, SMP, SMPM, SSMP

Надмініатюрний BMA, SMA, SMB, SMC, SMS, QLA, QMA, 1.0/2.3

Маленький BNC, BNO, BNT, MHV, SHV, TNC

Середній N, QN, 4.3/10, 4.1/9.5

Великий 7/16, EIA

Прецизійний 3.5 мм, 2.92 мм, 2.4 мм, 1.85 мм, 1.0 мм

https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/high-frequency-rf-connector-adaptor-90-110ghz.pdf
https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/high-frequency-rf-connector-adaptor-90-110ghz.pdf
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Рис. 15.	BNC-з’єднувач

Рис. 16.	N-з’єднувач

Рис. 17.	OSP/BMA-з’єднувачі

Рис. 18.	OSSP/BMMA-з’єднувач

надійну, високу продуктивність, необхід-
ну для вибагливих застосувань.

Основні технічні параметри RF з’єд-
нувачів 90 та 110 ГГц:
•	 робоча частота: 90 та 110 ГГц ;
•	 номінальний імпеданс: 50 Ом;
•	 КСХН (макс.) типово:

•	 <1.25 при 0–6  ГГц постійного 
струму;

•	 <1.35 при 67–110 ГГц;
•	 характеристики продукту: 108-160152;
•	 внесені втрати: 0.05 × SQRT(f) · дБ;
•	 температурний режим: від –40 до 

+85 °C;
•	 довговічність: 500 циклів;
•	 відповідає стандартам MIL-STD-

348B, IEC 60169-15.
Далі розглянемо RF-з’єднувачів ТЕ 

Connectivity більш детально.

AMP BNC Connectors
BNC-з’єднувач  — коаксіальний ра-

діочастотний з’єднувач для швидкого 
підключення/відключення, призначений 
для підтримки однакового характерис-
тичного опору кабелю на рівні 50  Ом 
або 75  Ом (рис.  15). З’єднувач BNC 
(байонетний штекер Neill-Concelman) 
зазвичай застосовується на частотах 
до 2 ГГц та напруги до 500 вольт. Має 
конструкцію з функцією повороту та 
блокування з двома виступами в гніздо-
вій частині з’єднувача, які входять у паз 
у корпусі штекерної частини. З’єднувачі 
BNC доступні в різних розмірах та кон-
фігураціях, що забезпечує їх сумісність 
з різноманітними пристроями та за-
стосуваннями. Поширені застосування 
з’єднувача BNC — це аналогові та по-
слідовні цифрові інтерфейсні відеосиг-
нали, радіоантени, аерокосмічна елек-
троніка та випробувальне обладнання. 
Вони мають міцну конструкцію та ви-
готовлені з високоякісних матеріалів, в 
тому числі латунь та нікель, що забез-
печують довговічність та стійкість до 
корозії. TE пропонує «male» та «female» 
з’єднувачі BNC, а також версії на 50 та 
75  Ом. Вони виготовлені для роботи з 
високими температурами та суворими 
умовами експлуатації.

AMP Type N Connectors
N-з’єднувач  — коаксіальний раді-

очастотний з’єднувач середнього роз-
міру, різьбовий та водонепроникний, 
який використовується для з’єднання 
коаксіальних кабелів для передачі ви-
сокочастотних сигналів (рис.  16). Біль-
шість N-з’єднувачів можуть передавати 
частоти до 11  ГГц, а новітні конструк-
ції  — до 18  ГГц. Штифтовий з’єдну-
вач затягується вручну, з повітряним 

зазором між центральним та зовніш-
нім провідниками. Деякі версії мають 
шестигранну гайку. Муфта має різь-
бу 5/8-24 UNEF. Середня номінальна 
потужність N-з’єднувача визначається 
перегрівом центрального контакту, що 
є результатом резистивних вставних 
втрат, тоді як його пікова номіналь-
на потужність визначається пробійною 
напругою повітря поблизу централь-
ного контакту. N-з’єднувачі мають міц-
ну конструкцією та виготовлені з висо-
коякісних матеріалів, таких як латунь 
та нікель. Їхня різьбова зовнішня гіль-
за забезпечує надійне з’єднання, яке 
може витримувати жорсткі вібрації та 
навколишнє середовище. N-з’єднувач 
відповідає військовому стандарту MIL-
STD-348 та постачається у версіях 50 
та 75 Ом. Він широко використовується 
в радіо, телебаченні та в телекомуніка-
ційних системах. N-з’єднувач на 50 Ом 
зазвичай використовується в системах 
бездротового зв’язку, стаціонарних 
телефонах, пейджингових та стільни-
кових системах. N-з’єднувач на 75  Ом 
зазвичай використовується в системах 
кабельного телебачення.

AMP OSP Connectors Miniature 
Modular

Мініатюрні модульні з’єднувачі OSP 
(Outside Plant ), також відомі як мініа-
тюрні модульні з’єднувачі BMA,  — це 
волоконно-оптичні з’єднувачі, спеціаль-
но розроблені для зовнішніх середо-
вищ з обмеженим простором (рис.  17). 
Ці  з’єднувачі забезпечують надійне ви-
сокошвидкісне з’єднання для волокон-
но-оптичних застосувань, таких як те-
лекомунікації, кабельне телебачення та 
інтернет-провайдери. Вони витримують 
екстремальні зовнішні впливи, а саме 

екстремальні температури, вологість 
та сонячне світло. Компактний розмір 
дозволяє розміщувати їх на відкритому 
повітрі в умовах обмеженого простору. 
Завдяки модульній конструкції з’єдну-
вачі BMA можна легко налаштувати 
відповідно до потреб конкретного за-
стосування. Вони також мають механізм 
push-pull, що забезпечує надійне з’єд-
нання з легким вставленням та вида-
ленням без використання спеціальних 
інструментів чи методів.

Мініатюрні модульні з’єднувачі 
OSP/BMA мають металевий корпус та 
керамічні наконечники, що забезпечу-
ють міцність та надійність. Ці модульні 
з’єднувачі також сумісні з різноманітни-
ми волоконно-оптичними кабелями, в 
тому числі одномодові та багатомодові 
кабелі, та доступні в різних версіях, зо-
крема з’єднувачі LC та MPO.

AMP OSSP Connectors 
Subminiature Modular

Субмініатюрні модульні з’єднува-
чі OSP  — це волоконно-оптичні з’єд-
нувачі, призначені для використання 
на відкритому повітрі з  обмеженим 
простором (рис.  18). Ці з’єднувачі за-
безпечують надійне високошвидкісне 
з’єднання між волоконно-оптичними 
кабелями в таких сферах застосуван-
ня, як телекомунікації, кабельне теле-
бачення та інтернет-провайдери. Вони 
мають крок між контактами 1.25  мм 
або менше. З’єднувачі використовують 
механізм фіксації push-pull, який забез-
печує надійне з’єднання та дозволяє 
легко вставляти та виймати з’єднувачі 

https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-bnc/Y30okX2847.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-n-series/Y30okXq2Az7.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-osp-miniature-modular/Y30okX26Jd.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-ossp-subminiature-modular/Y30okX26Je.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-ossp-subminiature-modular/Y30okX26Je.html
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Рис. 19.	SMA-з’єднувач

Рис. 21.	SSMA-з’єднувачі

Рис. 22.	TNC-з’єднувачРис. 20.	SMP-з’єднувачі

без використання спеціальних інстру-
ментів. Мають металевий корпус та 
керамічні наконечники, що забезпе-
чують міцність та надійність. Вони уні-
версальні та сумісні з різноманітними 
волоконно-оптичними кабелями, вклю-
чаючи одномодові та багатомодові ка-
белі. Доступні в різних версіях, зокрема 
з’єднувачі LC та MPO.

AMP SMA Connectors
SMA-з’єднувач  — це напівпреци-

зійний радіочастотний з’єднувач, при-
значений для коаксіальних кабелів з 
гвинтовим механізмом з’єднання, який 
мінімізує відбиття та затухання, оскіль-
ки забезпечує рівномірний контакт 
(рис.  19). SMA-з’єднувач (SubMiniature 
версії A) зазвичай використовується в 
телекомунікаціях, бездротовому зв’яз-
ку, а також у випробувальних та ви-
мірювальних системах. Він працює на 
частоті до 18 ГГц та має імпеданс 50 Ом 
для використання для високошвидкісної 
передачі даних. Виготовлений із латуні 
або нержавіючої сталі, має різьбове 
з’єднання 1/4-36, що забезпечує високу 
продуктивність у компактному дизайні. 
З’єднувач SMA доступний у різних вер-
сіях, зокрема прямий та кутовий, а 
також для кріплення на перегородку та 
панель. Він сумісний з широким спек-
тром коаксіальних кабелів, в тому числі 
гнучкі та напівжорсткі кабелі. З’єднувач 
SMA використовує діелектрик з PTFE, 
який контактує вздовж площини з’єд-
нання і розрахований на 500  циклів 
з’єднання. SMA-з’єднувачі зазвичай 
використовуються в мікрохвильових 
системах, Wi-Fi та Bluetooth, USB-про-

грамно-визначених радіоприймачах, 
портативних радіостанціях, антенах 
мобільних телефонів та радіоастроно-
мічних застосуваннях.

 AMP SMP Connectors
SMP-з’єднувачі  — це добре екра-

новані мініатюрні вставні коаксіальн 
з’єднувачі для застосування в діапазоні 
частот до 40  ГГц (рис.  20). SMP (Sub 
Miniature Push-on ) мають тип з’єднан-
ня push-on або snap-on, що спрощує 
встановлення. SMP-з’єднувачі зазвичай 
виготовляються з нержавіючої сталі, бе-
рилієвої міді та PTFE-матеріалів, що за-
безпечує їм довговічність та надійність. 
Вони призначені для забезпечення ви-
сокопродуктивних та надійних з’єднань 
між коаксіальними кабелями та облад-
нанням, таким як антени, підсилювачі 
та фільтри. SMP-з’єднувачі TE мають 
невеликий розмір та низький профіль. 
Невеликий розмір робить їх вдалим 
варіантом для застосування в умовах 
обмеженого простору. SMP-з’єднувачі 
розроблені для підтримки як радіаль-
ного, так і сліпого з’єднання з осьовим 
зміщенням і можуть використовуватися 
в системі «плата-плата» з рухомою го-
ловкою. Вони виготовляються в різних 
форматах, в тому числі прямі та кутові 
з’єднувачі, а також з’єднувачі для пере-
городок та панелей. SMP-з’єднувачі до-
ступні в трьох різних системах фіксації: 
повний, обмежений та гладкий прохід. 
SMP-з’єднувачі використовуються у ви-
сокопродуктивних тестових системах і 
в мініатюрних високочастотних коаксі-
альних модулях та високошвидкісних си-
стемах передачі даних, таких як антени, 
широкосмуговий зв’язок, випробування 
та вимірювання, військова та аерокос-
мічна галузі. Вони також широко вико-
ристовуються для забезпечення щільної 
упаковки в радіочастотних/мікрохви-
льових пристроях.

AMP SSMA Connectors
SSMA-з’єднувачі є зменшеною вер-

сією з’єднувачів SMA. Вони працюють 
на частоті до 35 ГГц і можуть бути роз-
ширені до 40 ГГц, що робить їх придат-
ними для використання у високошвидкіс-
них системах передачі даних (рис.  21). 
Ці гвинтові з’єднувачі мають різьбове 
з’єднання 10-36. З’єднувачі SSMA ма-
ють міцну конструкцію та виготовлені з 
матеріалів, що містять латунь та нержа-
віючу сталь, що забезпечує їх довговіч-
ність та надійність. Ці з’єднувачі також 
універсальні, сумісні з різноманітними 
коаксіальними кабелями, і вони доступні 
в різних розмірах, в тому числі версії 

на 50 та 75  Ом. Їхній різьбовий ме-
ханізм з’єднання забезпечує надійність 
при використанні в міцних конструкціях. 
З’єднувачі SSMA зазвичай використо-
вуються у військовій авіації, телекомуні-
каціях, RFID, антенах, радіолокаційних 
системах, а також у випробувальних та 
вимірювальних системах.

AMP TNC Connectors
TNC-з’єднувачі  — це мініатюрні, 

різьбові та водонепроникні коаксіальні 
з’єднувачі, що мають діапазон частот 
до 11  ГГц та імпеданс 50  Ом (рис.  22). 
Різьбовий варіант з’єднувача BNC, з’єд-
нувач TNC (Threaded Neill-Concelman ), 
використовує різьбову муфту для на-
дійного з’єднання та має вищі частотні 
характеристики, ніж BNC. Його різьбо-
вий з’єднувальний інтерфейс гарантує, 
що з’єднувач не роз’єднається під час 
використання в умовах високої вібрації. 
TNC-з’єднувачі виготовлені з латуні та 
нержавіючої сталі. Вони доступні в різ-
них формах, в тому числі прямі та кутові 
з’єднувачі, а також з’єднувачі для пере-
городок та панелей. З’єднувачі є універ-
сальними та сумісними з різноманітни-
ми коаксіальними кабелями, такими як 
гнучкі та напівжорсткі кабелі, і доступні 
у версіях 50 та 75  Ом. З’єднувачі TNC 
використовуються в різних сферах за-
стосування, зокрема антени, авіаційна 
електроніка, промисловий, бездрото-
вий зв’язок, оборона та телекомунікації 

NanoRF Connectors
NanoRF-з’єднувач  — мініатюрний 

коаксіальний з’єднувач, який вико-
ристовується у високочастотних систе-

https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-sma/Y30okX26K5.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-smp/Y30okXq2Azd.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-ssma/Y30okXq2AzE.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-tnc/Y30okXq2Azj.html
https://www.te.com/en/plp/rf-connectors-nanorf/Y30okXrqr5n.html
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Рис. 23.	NanoRF-з’єднувачі

Рис. 24.	RAYCHEM RDT-з’єднувач

мах з обмеженим простором (рис. 23). 
Зазвичай використовується в мобіль-
них та портативних пристроях, а також 
в аерокосмічній та оборонній галузях. 
Ці  з’єднувачі призначені для забезпе-
чення надійних та високопродуктивних 
з’єднань між коаксіальними кабелями 
та обладнанням, в тому числі антени, 
радіостанції та випробувальне облад-
нання. Вони мають механізм з’єднання 
snap-on або push-pull, що забезпе-
чує швидке та легке встановлення або 
видалення. NanoRF-з’єднувачі відомі 
своїми малими розмірами та низьким 
профілем, і вони забезпечують висо-
кочастотну продуктивність. Вони роз-
роблені для забезпечення з’єднання з 
низькими втратами до 65  ГГц, що  ро-
бить їх придатними для високошвидкіс-
ної передачі даних. NanoRF-з’єднувачі 
також універсальні. Вони сумісні з різ-
номанітними коаксіальними кабелями, 
зокрема гнучкими та напівжорстки-
ми кабелями. Ці  з’єднувачі доступні в 
різних розмірах, в тому числі версіях 
на 50 та 75 Ом.

RAYCHEM RTD Connectors
RAYCHEM RDT-з’єднувачі викорис

товуються у системах вимірювання тем-
ператури та призначені для забезпе-
чення надійного та точного з’єднання 
між датчиками RTD та вимірювальним 
обладнанням, таким як зчитувачі тер-
мопар та контролери температури 
(рис.  24). RTD-з’єднувачі (Resistance 
Temperature Detector ) зазвичай виго-
товляються з таких матеріалів, як нер-
жавіюча сталь та кераміка, що забез-
печує чудову довговічність та надійність. 
Вони доступні в різних версіях, таких 
як стандартні з’єднувачі RTD з двома, 
трьома або чотирма контактами, а 

також спеціалізовані з’єднувачі з кіль-
кома контактами або нестандартними 
конфігураціями. З’єднувачі RAYCHEM 
RTD пропонують універсальність, 
оскільки вони сумісні з різними датчи-
ками RTD, зокрема платинові, нікелеві 
та мідні датчики. Вони доступні в різних 
розмірах та конфігураціях для задово-
лення потреб конкретних застосувань.

Таким чином, в авіоніці та наземних 
радіолокаційних системах мініатюрні 
коаксіальні з’єднувачі ТЕ Connectivity 
дозволяють створювати менші та лег-
ші конфігурації в системах керування, 
бортових навігаційних комп’ютерах, 
для бездротового зв’язку та системах 
керування живленням. У телематиці та 
системах глобального позиціювання 
система з’єднувачів FAKRA  RF допо-
магає забезпечити передачу високо-
частотних сигналів. В  автомобільних 
інформаційно-розважальних системах 
смугові RF-з’єднувачі та контакти про-
понують недороге рішення зі склад-
ним обтисканням для високочастотного 
мобільного зв’язку, включаючи Wi-Fi 
та мобільне телебачення. З коаксіаль-
ними RF-з’єднувачами ТЕ Connectivity 
ви отримуєте надійне рішення для щіль-
но упакованих систем RF-з’єднань, що 
дозволяє контролювати зусилля з’єд-
нання. У технології Інтернету речей 
(IoT) мікрокоаксіальні з’єднувачі — SMA 
та BNC  — забезпечують низькопро-
фільну конструкцію з надійною про-
дуктивністю та конкурентною ціною. У 
випробувальному та вимірювальному 
обладнанні прецизійні з’єднувачі мі-
ліметрового діапазону («mmWave ») 
(2.92 мм, 2.40 мм, 1.85 мм, 1.00 мм) 
забезпечують дуже низький коефіцієнт 
стійної хвилі за напругою (VSWR) та 
внесені втрати, що допомагає підвищи-
ти точність та стабільність.

ПІДСУМОК

На даний час до холдингу TE Connec- 
tivity входить більш ніж 60  ви-

робників: AMP, AXICOM, SCHRACK, 
RAYCHEM, KILOVAC, ALCOSWITCH, 
P&B, MICRODOT, CORCOM, MADISON 
CABLE, NEOHM, OEG, CROMPTON, 
HOLSWORTHY, LDI, BUCHANAN тощо. 
Пропонуючи більш як 150  видів про-
дукції та понад 500 000 найменувань, 
TE Connectivity створює своїм спожива-
чам оптимальні передумови для ефек-
тивного та конкурентоспроможного 
виробництва.

Компанія спеціалізується на актуаль-
них рішеннях для ВЧ/НВЧ бездротового 

зв’язку. Вона проєктує, виробляє серій-
но та під замовлення широкий асорти-
мент типів RF модулів, антен, з’єднувачів, 
кабелів. Антени GPS/GNSS RF від TE 
Connectivity підтримують усі поширені 
глобальні супутникові служби, такі як 
GPS, GALILEO, QZSS, BeiDou. А систе-
ма розробки Master Development 
System забезпечує високу технічну під-
тримку споживачів.

Продукція компанії використовуєть-
ся у приймачах-передавачах у широко-
му діапазоні частот для:
•	 радіонавігації, геодезії, картографії, 

аерокосмічних застосувань;
•	 систем бездротового радіозв’язку 

та зв’язку;
•	 імпульсних радарів ФАР, АФАР, РСА;
•	 радарів безперервного випроміню-

вання;
•	 систем РЕБ, спецзв’язку, безпеки, 

ДСНС, охорони спецоб’єктів;
•	 спеціальних систем сповіщення стра

тегічної оборони;
•	 керування безпілотними апаратами 

UV (Unmanned Vehicles ) різноманіт-
ного базування (наземні, морські, 
надводні, підводні, аерокосмічні, 
автономні та дистанційно керовані: 
USV, UMV, UUV, UAV, AUV, ROV).
TE Connectivity також пропонує 

комплексні рішення для маркування 
та ідентифікації продукції практично в 
будь-якій галузі. ТОВ «Віаком», як офі-
ційний дистриб’ютор TE Connectivity, 
надає послуги з підбору обладнання 
й матеріалів для  етикеток, в освоєнні 
обладнання для друку.

Величезний спектр елементів: з’єд-
нувачі, реле, перемикачі, усі аксесуари 
до оптичних систем, корпуси, кабелі, 
запобіжники та багато іншого можна 
отримати практично від одного поста-
чальника. Також ТE Connectivity поста-
чає все необхідне обладнання та інстру-
мент для монтажу своїх виробів 

Продукцію компанії TE Connectivity 
обирають завдяки високій якості, ши-
рокому асортименту виробів, іннова-
ційним рішенням та технологіям, надій-
ності й довговічності, а також завдяки 
глобальному охопленню, що дозволяє 
швидко реагувати на потреби клієнтів у 
всьому світі.

Більш детальну інформацію 
щодо продукції компанії TE Сon
nectivity можна отримати у офі-
ційного дистриб’ютора в Україні — 
компанії ТОВ «Віаком»:

тел.: (044) 507-02-02,
e-mail: info@biakom.com,
https://biakom.com	
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